
** Los datos se refieren a la configuración básica de la máquina. 
Velocidad y duración de la mezcla pueden variar según las 

especificaciones del contenedor y/o del producto.

MIXECO 410
MEZCLADOR GIROSCÓPICO SEMI-AUTOMÁTICO

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Modo de acceso Persiana

Tapa -
Plato de carga Fijo

Sistema de cierre Manual

Maneta

Reposicionamiento de la cesta al final del 
ciclo

Automático

Personalización de la altura del plan de 
carga

Manual

Dirección de la mezcla Unidireccional

Pantalla 16 x 2 Alfanumérica

VELOCIDAD Y DURACIÓN

Relación giroscópica 1:1,8

Parámetros de velocidad 3 programables

Velocidades de mezcla** 80 - 180 rpm

Aceleración/deceleración durante el ciclo 
de mezcla

Velocidad automática según la altura del 
contenedor

-

Duración del ciclo de mezcla** 1min - 30min

ALIMENTACIÓN

Tensión 220 - 240 V L+N 

Frecuencia de red 50/60 Hz

Potencia máxima absorbida 1,2 kW

Potencia del motor autofrenante 1,2 kW

CAPACIDAD DE CARGA

Peso máximo del contenedor 40 kg

Diámetro máximo del contenedor 380 mm

Altura del contenedor: min - max 90 - 410 mm

Altura del plano de carga 360 (+30) mm

Tipo de contenedores Redondo / Cuadrado /  
Oval

Mezcla múltiple simultánea

DIMENSIONES 

Dimensiones de la máquina (A x P x A) 748 x 840 x 997 mm

Peso de la máquina 150 kg

Dimensiones del embalaje (A x P x A) 775 x 875 x 1140 mm

Peso bruto 165 kg

CERTIFICACIÓN CE


